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Tylko w 2015 r.

74 14 0s6b trafito do szpitala (pozary + tlenek wegla),

51
50

0s0b zgineto w pozarach,

0s6b zmarto w wyniku zatrucia

tlenkiem wegla.

Zdradliwy kominek

Rodzina zatrula
si¢ czadem

Lubisz spedzac zlmowe wieczory
przy kominku? Uwazaj! Siedmio-
osobowa rodzina z Brzeska w Ma-
topolsce trafita w ciezkim stanie
do szpitala. Wszystko przez nie-
szczelng instalacje kominka.

Rodzinny wieczér mogt skoriczy¢ sie tra-
gicznie. Siedem o0sob, w tym dziecko zdo-
mu w Brzesku zatruto sie groznym cza-
dem. Trujacy gaz wydobywat sie z do-
mowego kominka. Strazacy, ktérzy po-
Spieszyli'na pomoc rodzinie, stwierdzli
ze stezenie czadu w domu kilkakrotnie
‘przekroczyto dopuszczalne normy, Nie
‘pomogto wietrzenie pomieszczen. Cata

_fodzina trafifa do szpitala. ES

rego  doszlo w
nocw
o
Shuzby ratunkowe ewaku-
owaly 40 mieszkaficOw
m dziewie¢ 0s6b tra-

z
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W nocy z mieszkania
USYTUOWANEEO Na parte-
rze jednego z blokéw na
ulicy Opalmsklego w
Przemyslu zaczal wydo-
bywaé si¢ dym. W czasie
akcji gasniczej postano-
wiono ewakuowaé

mieszkaficow

wszystkich
z mieszkan tej Katki scho-

Dziewig¢ 0s6b lekarze
postanowili przewiezé
ich do szpitala z podej-
rzeniem zatrucia tlen-
kiem wegla. Pozostali
mieszkaficy, po zako-
ficzeniu pracy
wrbcili do swoich mleu




Pozary mieszkan

Problem smiertelnosci w pozarach dotyczy przede
wszystkim budynkow mieszkalnych




Poszkodowani w wyniku zatrucia
tlenkiem wegla w Polsce
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Toksyczne produkty spalania
(DYM)

W 70% przyczyng Smierci jest zetkniecie

z dymami i toksycznymi produktami spalania,
takimi jak tlenek wegla, chlorowodoér,
cyjanowodor.



Skad sie bierze czad ?

Tlenek wegla, czyli czad, powstaje podczas
procesu niepetnego spalania materiatow
palnych, w tym paliw, ktory zachodzi przy
niedostatku tlenu w otaczajgcej atmosferze.



Czad, dlaczego jest tak
hiebezpieczny?

Niebezpieczenstwo zaczadzenia wynika z faktu,
ze tlenek wegla:

* jest gazem niewyczuwalnym przez zmysty
cztowieka (bezwonny, bezbarwny i
nozbawiony smaku),

* blokuje dostep tlenu do organizmu — zajmuje
jego miejsce w czerwonych ciatkach krwi,
oowodujac przy ditugotrwatym narazeniu (w
wiekszych dawkach) smierc przez uduszenie.




Co jest giowng przyczyna
zatruc tlenkiem wegla?

Gtownym zrodtem zatru¢ w budynkach mieszkalnych jest
niesprawnosc przewodow kominowych: wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych.

Wadliwe dziatanie tych przewoddw moze wynikaé z ich nieszczelnosci, braku konserwacji (w
tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz czesto niedostosowania istniejgcego systemu
wentylacji do stopnia szczelnosci stosowanych okien i drzwi.




Jak unikna¢ zatrucia?

* Nie bagatelizuj nastepujgcych objawow:
dusznosci, bolow i zawrotow gtowy, nudnosci,
wymiotow, oszotomienia, ostabienia,
przyspieszenia czynnosci serca i oddychania,
poniewaz mogg byc¢ sygnatem, ze ulegasz zatruciu
czadem. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz
mieszkanie, w ktoérym sie znajdujesz, wyjdz na
zewnatrz, zadbaj o bezpieczenstwo swojej
rodziny, wezwij straz pozarng i zasiegnij porady
lekarskiej.



ZADZWON POD NUMER
998 Lus 112

Nie roztaczaj sie pierwszy!



Jak zachowac sie
W czasie pozaru

Pozar na zewnatrz budynku
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Co mozesz zrobic¢, zanim
przyjedzie straz pozarna?

Wyprowadz z mieszkania dzieci i osoby
niepetnosprawne;

Jezeli jest na to czas — wez ze sobg dokumenty oraz
niezbedne lekarstwa;

Dbajgc o wtasne bezpieczenstwo — sprébu;j
wytaczy¢ doptyw gazu i energii elektrycznej oraz usun z
zasiegu ognia materiaty palne lub wartosciowe rzeczy, a
potem zacznij gasic pozar;

Nie dopusc do tego, by pozar odciat Ci droge
ewakuaciji.
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Pozar odciat Ci droge
ewakuacji? Nie panikuj!

dz do pokoju z oknem lub balkonem,
jak najdalej od miejsca pozaru;

Jesli to mozliwe — zabierz ze sobg mokry
recznik lub koc wykonany z naturalnych
materiatow (Inu, wetny, bawetny itp.) i zamknij
za sobg drzwi na klamke;



Pozar odciat Ci droge
ewakuacji? Nie panikuj!

 Wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu;

e Jesli temperatura i zadymienie wzrastaja:
potoz sie na balkonie, pod oknem, i przykryj
szczelnie trudno palnym okryciem wykonanym
z naturalnych materiatow.



Czujniki w Twoim domu

W sprzedazy mozesz znalez¢ autonomiczne czujki
dymu, tlenku wegla, gazu oraz dualne (tlenku wegla
i dymu).

Majg one za zadanie jak najszybciej

ostrzec o zagrozeniu w mieszkaniu lub
domu.



Jak dziata autonomiczna
czujka dymu?

Jezeli do jej wnetrza wniknie dym, natychmiast
uruchomi sie gtosny alarm dzwiekowy oraz
alarm optyczny.

Urzadzenie, mimo ze nie zapobiegnie powstaniu
pozaru, skutecznie moze zaalarmowac Ciebie |
Twoich najblizszych o powstatym pozarze, co
umozliwi to szybkie opuszczenie zagrozonego
mieszkania lub domu. Ma to istotne znaczenie
Zwtaszcza w porze nocnej, kiedy wszyscy $pig.



Po co Ci czujnik tlenku
wegla?

Wvykrywa ona juz minimalne, a nadal bezpieczne
dla zycia stezenie tlenku wegla (czadu) w
powietrzu i natychmiast to sygnalizuje przez
gtosny alarm i migoczgcg czerwong diode.

Rozwaz zamontowanie takiej czujki w:

* pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie
kominek;

* w sypialni (Spigcych trudno obudzic);

 w poblizu podgrzewacza gazowego.



Gasnica — zanim
przyjedzie straz pozarna

* Prawo nie nakazuje posiadania gasnicy w
mieszkaniu, ale dbajgc o wtasnhe bezpieczenstwo,
warto jg miec. Wtasciwie uzyta, skutecznie ugasi
pozar w zarodku.

e Zadbaj o to, by Twoja gasnica zawsze byta
sprawna. Nie rzadziej niz raz na rok zlec
profesjonalistom jej przeglad i konserwacje.
Wszystkie czynnosci konserwacyjne muszg byc
potwierdzone indywidualng cechg aktualizacji
tzw. kontrolka.



Gasnica w mieszkaniu

* Do zabezpieczenia mieszkania najlepiej wybierz
gasnice oznaczong symbolami ABC (do kuchni z
symbolem F);

* Przy ich rozmieszczaniu powinny byc spetnione
nastepujgce warunki:

— odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m,

— do gasnicy powinien byc¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m.



Obowigzek czyszczenia przewodow
dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
w budynkach mieszkalnych

przewody od palenisk opalanych paliwem
statym - co 3 miesigce,

przewody od palenisk opalanych paliwem
gazowym i ptynnym - co 6 miesiecy,

przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.
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ILE WARTE JEST TWOIE
ZYCIE?

lle warte jest zycie
twojego dziecka?

QA Mniej niz cena czujnika? N
N
i



Zabezpiecz swoj dom

= 2 — [4]

Upewnij sie, ze kratki wentylacyjne sg drozne 5 Nie trzymaj w domu tatwopalnych substancji,
takich jak ojele, farby, benzyna

Sprawdz czy urzadzenia gazowe dziatajg 6 Usun materiaty tatwopalne z okolicy kominka

prawidtowo

Dbaj o wtasciwg wentylacje pomieszczen 7 Sprawdz czy gazowy podgrzewacz wody jest
sprawny

Nie modyfikuj i nie naprawiaj samodzielnie 8 Sprawdzaj, czy przewody kominowe sg drozne

instalacji elektrycznej



Czad i1 ogien
OBUDZ CZUJNOSC




