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Zakres inwestycji

M. Piotrowski

podpis

1:500
nr uprawnień

Skala:

Imię i nazwisko

Rys. nr:

Opracował

Zespół projektowyBranża

 drogowa

Data opracowania:

Tytuł opracowania:

Projekt:

Przebudowa ulicy Derdowskiego

08/2022

Oś drogi

Projektowany chodnik, nawierzchnia z kostki
bet. 6cm

Projektowana kanalizacja deszczowa Ø315 z przykanalikami Ø200
wpustami i studzienkami ściekowymi

LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

Krawężnik betonowy 15x30 +2cm
Krawężnik betonowy 15x30

Proj. zjazd, nawierzchnia  z kostki bet. 8cm

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Proj. droga, nawierzchnia  z kostki bet. 8cm kolor szary

Granica pasa drogowego - projektowana

Projektowana nawierzchnia bitumiczna
ścieżki rowerowej

Projektowana droga, nawierzchnia bitumiczna

Proj. zjazd, nawierzchnia bitumiczna

Drzewa do wycinki

Dąb kolumnowy (nasadzenia)

Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35
Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia ulicznego LED

Istn. słup oświetleniowa do demontażu

Przepust do wymiany
Rowy przydrożne konserwacja

Opornik betonowy
Obrzeże betonowe

Słupy EN. Operator do przestawienia
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